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オレッセ シリーズ
電話回線・設備に関するチェックリスト

※本資料には、交換機、電話回線に関する専門的な名称が含まれています。
具体的な内容は交換機の設置業者または保守業者の方にご相談ください。
別紙参考資料：「お客様にご用意いただく設備・機器」の「電話回線に
関する前提条件」、「設備・機器の仕様」をご確認ください。

【１】基本確認事項（オレッセ シリーズ共通）
オレッセは、アナログ内線電話機（ＰＢ信号形式）として動作します。

(*1：交換機とは
PBXやﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫﾝ等のこと)

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

オレッセの内線電話設定を
外線発信できる設定にして

ください。

(２)
2線式ｱﾅﾛｸﾞ電話の接続が
可能な交換機ですか？

(１)
交換機はありますか？

(*1)

残念ながらオレッセを
ご利用いただくことは
できません。

残念ながらオレッセを
ご利用いただくことは
できません。

２線式アナログ電話機の
接続用インターフェースを
ご導入ください。

コネクタをご用意ください。
その他、必要に応じて
社内LAN、AC電源も
ご用意ください。

オレッセの内線電話設定
を外線発信規制する設定に
することをお奨めします。

(３)
2線式ｱﾅﾛｸﾞ回線の

空きポートはありますか？

はい

はい

はい

(４)
設置場所に2線式ｱﾅﾛｸﾞ回線

のｺﾈｸﾀはありますか？

はい

いいえ
(5)

オレッセの受付電話から
外線発信は必要ですか？


